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Objeto:  

En la medición de ruido que se realiza a los vehículos de 2 ruedas, motocicletas y ciclomotores, recogida en el 
apartado 5.1 de la Sección II del Manual de Procedimiento de Inspección de las estaciones de ITV, se indica en el 
2º párrafo de Especificaciones generales: 
 
La medición del valor real del nivel de emisión sonora del vehículo se hará conforme al método de medición que  
se describe a continuación.   
 
En procedimiento de ensayo se indican claramente los pasos a siguiente: 
 

 Las condiciones del equipo de medida (sonómetro tipo 1)  y condiciones que ha de cumplir.  
 La posición para realizar la medición y el nivel de emisión sonora a utilizar y condiciones de protección del 

equipo. 

 
 

 Se tendrá en cuenta que el Ruido de fondo sea 10 dB(A) inferior al valor de rechazo, 
 Procedimiento a seguir en la medición (régimen de vueltas, tiempo de medición del nivel sonoro).  Y se 

indica que el procedimiento se repetirá 3 veces. Se considerará  el nivel más elevado (LA, MAX) de las 3 
mediciones. 

 
Si este valor supera el valor máximo  se realizará una nueva serie de 3 medidas e indica que si cuatro  de los seis 
resultados obtenidos están dentro de los límites prescritos  se asignará como valor sonoro del vehículo el 3º de los 
seis resultados en orden decreciente. 
 
La 2ª tanda de medidas no se realizará cuando los 3 primeros resultados de la fase 1ª superan el límite. 
 
El proceder  descrito en el Manual de Procedimiento no tiene en cuenta la consideración de no válidas a las 
medidas consecutivas cuya dispersión sea superior a 2 dB(A), como indican los Reglamentos de homologación  
 
 
Discrepancia 

El problema se plantea cuando se requiere que según determinan los Reglamentos CEPE/ONU de homologación 
(41R ó 63R) ó el punto 2.2.52 del Anexo II del Capitulo 9 de la Directiva 97/24/CE, no pueden existir diferencias de 
más de 2 dB(A) en cada una de las medidas realizadas en cada una de las fases.  
 
La manera de proceder que determina el Manual de Procedimiento de inspección de las estaciones de ITV, no tiene 
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en cuenta la dispersión de las medidas que establecen los Reglamentos de homologación, no obstante parece 
lógico que se determine un intervalo máximo en la dispersión de las medidas con el fin de no perjudicar al usuario al 
que se le realiza la prueba y asegurar un control del ruido de fondo durante todo el ensayo, y por ello se determina: 
 
Sí parece lógico establecer un limite de dispersión cuando el objetivo de la prueba es fijar el valor numérico que 
será el limite de ruido durante la vida útil del vehículo, como podría el determinado por el ST de homologación, o en 
el caso de una estación de ITV, el determinar un valor según establece el Manual de Procedimiento si no existen 
valores de referencias ni en la homologación, ni en TITV, ni en Tabla de valores de referencia facilitados por el 
fabricante.  
 
Criterio a adoptar: 

En ningún momento el Manual de Procedimiento, hace referencia a la dispersión de medidas mayor de 2 dB(A) para 
aplicación en este procedimiento concreto, y en el desarrollo del apartado 5.1 (Ruido)  en especificaciones 
generales, se indica literal y claramente y casi como primera condición en este apartado:   

La medición del valor real de nivel de emisión sonora de vehículo se hará conforme al método de medición que se 
describe a continuación.   
 
Conclusión: 

La medición del valor real de nivel de emisión sonora en vehículos de categoría L, se debe realizar conforme al método de 

medición que se describe de forma concreta en el apartado 5.1 Ruido de la Sección II.  

No se tendrá en cuenta el criterio de dispersión de las medidas de ruido, si ninguna de ellas supera el valor límite de ruido 

del vehículo. 

En el caso de no tener información disponible que indique el nivel sonoro para el ensayo a vehículo parado y tengamos que 

determinarlo para anotarlo en la TITV, se seguirán los criterios del Manual de procedimiento de Inspección teniendo en 

cuenta para este caso la dispersión de 2 dB(A) en la medida que establece la norma. 

Legislación aplicable: 

 

 

 

Esta Nota emitida por el Comité Técnico de AECA‐ITV, trata de  justificar, para armonizar criterios entre  las estaciones de  ITV, y ante  la discrepancias existentes entre  los diferentes 
operadores y con el fin de aplicar la legislación aplicable con un criterio único,  en el ámbito de la Buenas prácticas en materia de ITV que se profesa en el sector por parte de AECA‐ITV.  

Si  existen  discrepancias  con  relación  a  estos  criterios  con  tu  Comunidad  Autónoma  ó  la  Autoridad  de Homologación  siempre  se  estará  lo  que  dispongan  los  servicios  Técnicos 
mencionados estamentos. 

Reglamento General de Vehículos, Art. 11. 19 
Directiva 78/1015/CEE 
Directiva 97/24 Capitulo 9 
Reglamentos CEPE/ONU 9 R, 41R y 63R  
 
Orden Ministerial Fomento 16/12/98 
Real Decreto 1367/2007 Art. 18 y D.A. 1ª 
Libro de Tablas de valores de referencia para el ensayo a vehículo parado editado por los fabricantes de vehículos 
ANESDOR. 
Manual de Procedimiento de Inspección de las estaciones de ITV Rev 7ª. 
ó 
Método alternativo autorizado por Comunidad Autónoma. 




