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DEFINITIVA 

Objeto:  

Para la comprobación dimensional en altura en ITV en las inspecciones periódicas o legalización mediante reformas de 
dispositivos de acoplamiento (tipo bola) homologado por la Directiva 94/20/CE o Reglamento CEPE/ONU 55R,  existen 
discrepancias con relación a la actuación de la ITV. 

Para su anotación en la tarjeta de ITV se debe realizar una inspección visual de la instalación, y documental  

Criterio a adoptar: 
 

El anexo VII de la Directiva 94/20/CE, o Reglamento 55r , “REQUISITOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TIPO DE UN 
VEHÍCULO EN LO QUE SE REFIERE A LA INSTALACIÓN FACULTATIVA EN DICHO VEHÍCULO DE DISPOSITIVOS MECÁNICOS 
DE ACOPLAMIENTO”, indica en su figura nº 30 ó 25 (en R 55R) el espacio libre y la altura al suelo del dispositivo de 
enganche a vehículo cargado. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinando un valor de 350 a 420 mm, según se muestra. Este requisito no se aplicará a los vehículos todo terreno 
tal como se definen en el Anexo II de la Directiva 92/53/CEE. 
Estudiado este apartado en una homologación de tipo europea de la Directiva comprobamos que este valor se 
denomina “Height at gross vehicle weight” (Altura del vehículo en carga). 
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Por tanto en ITV no es posible determinar la altura al suelo de la bola de enganche a vehículo cargado ya que debería 
realizarse a plena carga o a valor de MMA máximo.   

DIRECTIVA 94/20/CE 

Para abundar en esto en el mismo Anexo VII se indica en el apartado de sujeción de las cabezas de acoplamiento: 
“Estando el remolque en posición horizontal y cargado con la máxima carga autorizada por eje, las cabezas de 
acoplamiento deben estar sujetas de forma que el punto de enganche del remolque esté a 430 ± 35 mm” 

 

En Reglamento CEPE/ONU 55 R 
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Criterio Técnico Adoptado 

La cota a suelo de un dispositivo de acoplamiento, bola de enganche o cabezas de acoplamiento no se deben 
comprobar en ITV, al no ser posible exigir la presentación del vehículo en las condiciones marcadas por la 
reglamentación aplicable, como sería el caso de que el vehículo se presente a plena carga en la estación ITV. 

Legislación aplicable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Nota emitida por el Comité Técnico de AECA-ITV, trata de justificar, para armonizar criterios entre las estaciones de ITV, y ante la discrepancias existentes entre los diferentes 
operadores y con el fin de aplicar la legislación aplicable con un criterio único,  en el ámbito de la Buenas prácticas en materia de ITV que se profesa en el sector por parte de AECA-ITV.  

Si existen discrepancias con relación a estos criterios con tu Comunidad Autónoma ó la Autoridad de Homologación siempre se estará lo que dispongan los servicios Técnicos 
mencionados estamentos. 

 
DIRECTIVA 94/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 30 de mayo de 1994 relativa a los dispositivos mecánicos de acoplamiento de los vehículos de 
motor y sus remolques y a su sujeción a dichos vehículos 
 
 
Reglamento n.55 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 
(CEPE) relativo a las prescripciones uniformes sobre la homologación de los 
dispositivos mecánicos de acoplamiento de 
vehículos combinados 
 
 
 




