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0 AECA-ITV Nota técnica NT22004 

  

 En el marco del convenio de colaboración entre ENAC y AECA-ITV, en aplicación de la ISO/IEC 17020 en su apartado 
7.1.3 sobre los métodos de inspección normalizados y con la finalidad de contribuir a una actuación uniforme dentro del 
sector de ITV siguiendo criterios de Buenas Prácticas en ITV, se emite la siguiente Criterio Técnico consensuado en el seno 
del Comité Técnico de AECA-ITV con el objetivo de armonizar criterios, siempre amparados en la reglamentación y 
normativa vigente, prevaleciendo en todo momento el criterio de la autoridad competente.  
 
OBJETO: 

 
 Unificar los criterios establecidos por las entidades de inspección técnica de vehículos para los equipos utilizados 
para la detección de fugas en vehículos con instalaciones GLP/GNC/GNL durante la inspección técnica, sin perjuicio de que 
quien así lo considere, pueda establecer criterios diferentes, si dispone de criterios técnicos propios que así lo justifiquen. 
 
INTRODUCCIÓN: 

 
 El apartado “9.5 Vehículos que utilizan gas como carburante” de la Sección I del Manual del Procedimientos ITV   
Versión 7.6.2 (MPITV v7.6.2) establece los procedimientos de las inspecciones en el caso de vehículos alimentados con 
GLP/GNC/GNL, en los que, mediante inspección visual y detector de fugas, se comprobará: 
 

- El estado del depósito y de las conducciones del combustible, fugas, efectos de oxidación o corrosión y presencia 
de grietas. 

 

Se define:  
 

- Detector indicador de fugas: Detector de fugas que indican uno o varios niveles de concentración o límites de los 
caudales de fuga, pero sin indicar los valores medidos. 
 

 Además, el “Artículo 13. Instalaciones y equipos de inspección.” Del Real Decreto 920/2017, por el que se regula 
la inspección técnica de vehículos, indica: 
 

1. Las instalaciones y los equipos utilizados para realizar las inspecciones técnicas de vehículos cumplirán los 
requisitos técnicos mínimos previstos en el anexo III.  

2. Las estaciones ITV mantendrán sus instalaciones y equipos de acuerdo con las especificaciones proporcionadas 
por los respectivos fabricantes.  

3. Los equipos utilizados para las mediciones se calibrarán periódicamente de acuerdo con el anexo III, y se 
someterán a las verificaciones metrológicas que correspondan, de acuerdo con lo establecido en la Ley 32/2014, 
de 22 de diciembre, de Metrología. 

 
CRITERIO: 

 
  Se recomienda que los equipos utilizados para la detección de fugas en vehículos con instalaciones GLP/GNC/GNL 
sean detectores indicadores de fugas y que el fabricante del equipo establezca el criterio a partir de cuando se considera 
fuga, a través de un aviso acústico u óptico. 
 
 El control equipo se realizará siguiendo las especificaciones del fabricante del dispositivo tal y como se indica en el 
punto 2 del Artículo 13 del Real decreto 920/2017 mencionado anteriormente. 
 


