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CRITERIO TÉCNICO SOBRE Fecha de publicación: 

CONTROL DEL HAZ DE LUZ DE CRUCE EN ITV PARA 
TODAS LAS CATEGORÍAS DE VEHÍCULOS. 

Enero 2024 

Revisión: 

1 AECA-ITV Nota técnica NT24001  

 
OBJETO:    

La presente nota técnica tiene la finalidad de clarificar el criterio de comprobación de la orientación del haz luminoso de 
la luz de cruce.   
 
EQUIPO UTILIZADO: 

El equipo utilizado para esta comprobación es el Regloscopio.  
 
En la Directiva 2014/45, cuando se refiere al equipamiento necesario y obligatorio especifica: 
 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES:  

En el Manual de Procedimiento de inspección de las estaciones de ITV versión 7.7.0, se indica: 
 

b.- MÉTODO  
 
Mediante inspección visual se comprobará: 
 

• La orientación del haz luminoso de la luz de cruce. 
 
d.- INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS 
 

 
Calificación 

DL DG DMG 

9.- Orientación del haz luminoso de las luces de cruce alta  X  

10.-Otros defectos de orientación del haz luminoso de cruce (bajas o desviación 
lateral, etc.). 

X   

 

 
En el Manual no se indica, como en algunos otros apartados, que se ha de determinar un valor concreto para considerar 
que el haz luminoso está alto o bajo, ni tan siquiera que se debiera considerar como referencia el dato de regulación inicial 
del fabricante declarado en el vehículo. 
 
Por otro lado, en la Directiva 2014/45 relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus 
remolques se habla de límites y no de un valor de regulación inicial: 
 

 
 
Correspondiendo la llamada 1 a: 
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• Los «requisitos» son los fijados por la homologación en la fecha en que esta se produjo, o en la primera 
matriculación o puesta en circulación, así como por las normas sobre instalaciones a posteriori o por la 
legislación nacional del país de matriculación. Estas causas de rechazo serán aplicables únicamente cuando se 
haya comprobado el cumplimiento de los requisitos. 

 
ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES:  

En las distintas disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en lo que respecta a la instalación de 
dispositivos de alumbrado y señalización luminosa según la categoría el vehículo se establecen límites superiores e 
inferiores del haz de luz de cruce en función de la altura del faro (h): 
 

Categorías M, N y TT 

Altura faro “h” Límite superior Límite inferior 

h ≤ 1m -0,5% -2,5% 

h > 1m -1,0% -3,0% 

h > 1,2m(1) -1,5%(1) -3,5%(1) 

Categoría L3 y L3e 

Cualquiera -0,5% -2,5% 

Resto Categoría L 

Cualquiera -0,5% -3% 

Categorías T, MA y TCA 

Cualquiera -0,5% -6% 

(1) Sólo para categoría N3G 
 
ALTURA DEL FARO “H” 

La altura desde el borde inferior de la superficie iluminante del proyector conforme a la figura siguiente: 
 

 
 

CRITERIO:  

Mediante la utilización del regloscopio se comprueba que la línea de corte del haz de cruce se encuentra dentro de los 
límites anteriormente establecidos. 
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Por tanto, la imputación del defecto correspondiente se corresponderá con el resultado obtenido en el regloscopio 
siguiendo el siguiente criterio:  

• Línea de corte del haz de cruce por encima de los límites establecidos: 
o 9.- Orientación del haz luminoso de las luces de cruce alta 

• Línea de corte del haz de cruce por debajo de los límites establecidos: 
o 10.-Otros defectos de orientación del haz luminoso de cruce (bajas o desviación lateral, etc.). 

 
Con la finalidad de facilitar la interpretación del criterio, se incluye, a modo de ejemplo, la imagen siguiente para un 
vehículo de categoría M, N o TT con una altura del faro inferior a 1m: 
 

 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

• Manual de Procedimiento de inspección de las estaciones de ITV 

• Directiva 2014/45/UE 

• Reglamento Delegado (UE) 3/2014 

• Reglamento CEPE/ONU 48 R. 
• Reglamento CEPE/ONU 53 R. 

• Reglamento CEPE/ONU 74 R. 

• Reglamento CEPE/ONU 86 R. 
 


